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TRANSMISIÓN
TRANSMISSÃO

Cadenas
Correntes

Piñones y Coronas
Cremalheiras e pinhões

Porta-coronas
Porta-Cremalheiras

Kits de transmisión
Kits de transmissão

Kits reparación de piñon
Kits reparação de pinhões

Cadenas de transmisión | Correntes de transmissão 

Cadena sin retenes —disponible en pasos 520, 420 
y 428— con una fuerza de tensión de primerísima 
calidad, y excelente resistencia de impacto de carga. 
Diseño específico para soportar el stress producido 
en las condiciones más duras, como el motocross. 
Sin duda, la opción donde convergen resistencia, 
ligereza y potencia.

Corrente sem retentores —disponível nos passos 520, 
420, 428— com uma força de tensão da mais alta 
qualidade, e ótima resistência ao impacto de carga. 
Desenho específico para aguentar o stress que se 
produz nas condições mais duras, como o motocross. 
Sem dúvida, a escolha de confluência de resistência, 
leveza e potência.

Cadena con retén sellado para garantizar la máxima 
fuerza de tensión, y la máxima resistencia de impacto 
de carga. Al igual que la anterior, con un diseño 
específico para soportar el stress producido por las 
condiciones más duras, donde lo recomendado es una 
cadena con O-rings. Posee retenes O-ring de nitrilo 
que le permiten resistir largos días de uso off-road, 
manteniendo la grasa, inyectada al vacío de una forma 
especial, en el interior de los pernos. 
De nuevo, la opción donde convergen resistencia, 
ligereza y potencia

Corrente com retentor selado para assegurar a máxima 
força de tensão, e a máxima resistência ao impacto 
de carga. Tal como na anterior, com um desenho 
específico para aguentar o stress que se produz nas 
condições mais duras, onde o aconselhável é uma 
corrente com O-rings. Possui retentores O-ring de 
nitrilo que lhe permitem aguentar longos dias de 
utilização off-road, mantendo a graxa, injetada em 
vácuo de forma especial, no interior dos pinos. 
Sem dúvida, a escolha de confluência de resistência, 
leveza e potência.

Las cadenas Renthal se fabrican bajo la máxima 
calidad posible. Usamos los materiales y procesos 
productivos más efectivos para ofrecer la cadena 
más avanzada en cada gama, en consonancia con 
las coronas y piñones Renthal, para maximizar tanto 
la eficiencia como la durabilidad.

As correntes Renthal são fabricadas sob a máxima 
qualidade possível. Utilizamos os materiais e 
processos produtivos mais efetivos para oferecer 
a corrente mais avançada em cada linha, 
perfeitamente sincronizada com as cremalheiras 
e pinhões Renthal, para maximizar a eficiência tal 
como a durabilidade.

´ PASO 420 PASO 428 PASO 520
LINKS R1 R1 R1 R3-3

104 453228

106 453920

108 453229 453415 453921

110 453230 453416 453922

112 453231 453417 453923

114 453232 453418 453924

116 453233 453332 453419 453925

118 453234 453333 453420 453926

120 453236 453334 453421 453927

124 453227 453336

128 453237 453337

130 453235 453338 453227 453227

134 453235 453335

CLIP 4532001 4533001 4534001 4539001

R1 R3
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PASO MODELO CL CLF OUT

420

420MS 994 16 CL 994 16 OUT
420MXU 994 18 CL 994 18 CLF 994 18 OUT
GB420MXU 994 17 CLF 994 17 OUT
420MXZ 994 24 CL 994 24 OUT
GB420MXZ 994 23 CL 994 23 OUT
420SO 994 29 CL 994 29 CLF 994 29 OUT
420M 994 44 CL 994 44 OUT

428

428GXW 994 05 CL 994 05 CLF 994 05 OUT
428H 994 46 CL 994 46 OUT
428KRO 994 47 CL 994 47 CLF
GB428KRO 994 48 CL 994 48 CLF
428MXU 994 20 CLF 994 20 OUT
GB428MXU 994 19 CL 994 19 CLF 994 19 OUT
428MXZ 994 26 CL 994 26 OUT
GB428MXZ 994 25 CL 994 25 OUT
428SO 994 30 CL 994 30 CLF 994 30 OUT
428M 994 45 CL 994 45 OUT
428XSO 994 37 CL 994 37 CLF 994 37 OUT

520

520EXW 994 01 CL 994 01 CLF 994 01 OUT
GB520EXW 994 02 CL 994 02 CLF 994 02 OUT
520GXW 994 07 CLF 994 07 OUT
GB520GXW 994 06 CLF 994 06 OUT
520H 994 50 CL 994 50 OUT
520KRO 994 51 CL 994 51 CLF
GB520KRO 994 52 CL 994 52 CLF
520KRX 994 53 CLF 994 53 OUT
GB520KRX 994 54 CL 994 54 CLF 994 54 OUT
520KZ 994 14 OUT
GB520KZ 994 13 CL 994 13 OUT
GB520KZU 994 15 CL 994 15 OUT
520MXU 994 22 CL 994 22 CLF 994 22 OUT
GB520MXU 994 21 CL 994 21 CLF 994 21 OUT
520MXZ4 994 28 CL 994 28 OUT
GB520MXZ4 994 27 CL 994 27 OUT
520SO 994 31 CL 994 31 CLF 994 31 OUT
520M 994 49 CL
GB520TRU 994 35 CLF
520XSO 994 39 CLF 994 39 OUT
GB520XSO 994 38 CL 994 38 CLF 994 38 OUT

525

525GXW 994 09 CLF 994 09 OUT
GB525GXW 994 08 OUT
525H 994 56 CL 994 56 OUT
525KRO 994 57 CL 994 57 CLF
GS525KRO 994 58 CL 994 58 CLF
525KRX 994 59 CL 994 59 CLF 994 59 OUT
GB525KRX 994 60 CL 994 60 OUT
525SO 994 32 CL 994 32 CLF 994 32 OUT
525M 994 55 CL 994 55 OUT
525XSO 994 41 CL 994 41 CLF 994 41 OUT
GB525XSO 994 40 CL 994 40 OUT

530

530DR 994 00 CL
530GXW 994 11 CLF 994 11 OUT
GB530GXW 994 10 OUT
530H 994 62 CL 994 62 OUT
530KRO
GB530KRO 994 64 CL 994 64 CLF
530KRX 994 65 CL 994 65 CLF 994 65 OUT
GB530KRX 994 66 CL 994 66 CLF 994 66 OUT
530KS 994 12 CL 994 12 OUT
530SOZ1 994 33 CL 994 33 CLF 994 33 OUT
530M 994 61 CL 994 61 OUT
530XSOZ1 994 43 CL 994 43 CLF 994 43 OUT
GB530XSOZ1 994 42 CL 994 42 CLF 994 42 OUT

532 532GSV 994 03 CL 994 03 CLF 994 03 OUT

630
630GSV 994 04 CL 994 04 CLF 994 04 OUT
630SO 994 34 CL 994 34 CLF 994 34 OUT

PASO MODELO RJ ZJ FJ XJ

415

415ERZ 1148042RJ 1148042ZJ

415ER 1148030ZJ

415S 1148001RJ

420

420D 1148002RJ

420NZ3 SDH 1148008RJ

420V 1148013RJ 1148013ZJ

420NZ3 SDH 1148031RJ

428

428 1148043RJ

428D 1148003RJ

428HD 1148004RJ

428NZ SDH 1148009ZJ 1148009FJ

428VX 1148015ZJ 1148015FJ

428VX 1148019ZJ 1148019FJ

428NZ SDH 1148032RJ 1148032FJ

520

520 1148005RJ

520NZ SDH 1148010ZJ 1148010FJ

520VX2 1148016ZJ 1148016FJ

520VX2 1148020ZJ 1148020FJ

520ZVM-X 1148024ZJ

520ZVM-X 1148027ZJ

520ERS2 1148033RJ 1148033ZJ

520ERT2 1148034RJ 1148034ZJ

520MX 1148035RJ

520ERV3 1148036ZJ

520VT2 1148037ZJ 1148037FJ

520ATV 1148038ZJ 1148038FJ

520DZ2 SDH 1148039RJ 1148039ZJ

520DZ 1148044RJ

520HS 1148045RJ

525

525 1148006RJ

525NZ SDH 1148011ZJ 1148011FJ

525VX 1148017ZJ 1148017FJ

525VX 1148021ZJ 1148021FJ

525ZVM-X 1148025ZJ

525ZVM-X 1148028ZJ

525VM 1148040ZJ

525VM 1148041FJ

525VM2 1148046ZJ 1148046FJ

530

530 1148007RJ

530NZ 1148012ZJ 1148012FJ

530VX 1148018ZJ

530VX 1148022ZJ

530ZVM-X 1148026ZJ

530ZVM-X 1148029ZJ

530VM 1148047ZJ

532 532ZLV 1148023ZJ

630 630V SDH 1148014FJ 1148014XJ

CL: ELO DE LIGAÇÃO TIPO CLIPE
O mais simples de instalar, ideal para 

levá-lo como peça sobresselente.

CL: ENGANCHE TIPO CLIP
El más fácil de instalar, ideal para llevar 

de recambio en tu moto

CLF: ENGANCHE REMACHE 
PROCESADO
Para remachar 

con cualquier remachador

CLF: ELO DE LIGAÇÃO 
REBITE PROCESSADO

Para utilizar 
com qualquer rebitador.

OUT: ENGANCHE REMACHE
Para remachar 

con remachador Profesional

OUT: ELO DE LIGAÇÃO TIPO REBITE
Para utilizar 

com qualquer rebitador profissional.

ESPECIAL CIRCUITO
PASO CALIDAD REF
415 HRU 99467CL

520 FW-R 99489CLF

420 UW-R 99488CLF
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